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PROCEDE DE TELECHARGEMENT DE SONNERIES ET 
TELEPHONE MOBILE ARTE A TELECHARGER DES SONNERIES 

DOWIAINE TECHNIQUE 

La presents invention est relative aux sonneries telechargees sur les 
telephones mobiles. 

On connatt depuis longtemps des services permettant de telecharger sur 
des telephones mobiles des sonneries qui permettent a I'utilisateur de 
personnaliser son telephone. 

Sur les telephones portables de generation relativement ancienne, ces 

sonneries etaient des sonneries monophoniques realisees au moyen de • 
synthetiseurs de type MIDI Ces sonneries MIDI ont ensuite evolue pour . 
devenir polyphoniques. 1^/', 

*• -■ 

Plus recemment, les constructeurs de telephones portables ont propose de; 
telecharger des sonneries correspondant ^ des sons reels, et par exempllr'_ 
des sonneries proches de musiques originates (extraits de chansons, ^ 

etc...)- 

PRESENTATION GENERALE DE L'INVENTION 

L'invention propose quant a elle un nouveau type de personnalisation de la 
reception d'appel de telephones portables. 

Elle propose en particulier de completer un contenu audio servant de 
sonnerie d'appel personnalisee, par une animation graphique associee a 
cette sonnerie et s'affichant ^ I'ecran de fa9on synchronisee ou simultanee 
par rapport a la sonnerie d'appel. 

I 

Un probleme qui se pose toutefois est que I'architecture des telephones 
portables n'est generalement pas con9ue pour permettre le declenchement 
de la lecture d'un objet multimedia a reception d'un appel entrant. 
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L'invention propose quant a elle une solution qui permet de faire jouer au 
telephone la combinaison d'un contenu audio et d'un contenu graphique 
lorsqu'il regoit un appel entrant, ce meme si le telephone n'est pas d'une 
5 architecture adaptee pour declencher la lecture d'un objet multimedia a 
reception d'un appel entrant. 

Plus precisement, hnventlon propose un precede de t6l6chargement de 
sonneries pour la personnalisation de telephones mobiles, caracterise en ce 

10 que, outre un contenu audio, les donnees telechargees comportent un 
contenu d'animation graphique destine a etre affiche sur Tecran du 
telephone mobile lorsque le contenu audio est joue sur le telephone a la 
reception d'un appel entrant, une application de lecture de contenu 
d*animations graphiques, et le cas echeant egalement de contenu audio. 

15 etant simultanement telechargee ou ayant ete prealablement telechargee et 
m6moris6e au niveau de la couche d'exploitation du telephone mobile. 

Un tel precede trouve en particulier avantageusement application, sans que 
cela ne soit limitatif, dans le cas de telephones equipes de logiciels 
20 d'exploitation (OS) de type « symbian » et en particulier ceux dontles 
telephones sont equipes d'interfaces de type « series 60 ». 

On rappelle que TOS « symbian » est une partie logicielle qui, pour les 
telephones qui sont bases sur cet outil, fournie entre autre un ensemble de 
25 fonctionnalites basiques, dont la gestion des drivers mat6riels, un grand 
nombre de controle graphique et les fonctions de gestion des m6moires. 

Quant a « Series 60 », il s'agit d'un logiciel integre (« framework ») 
graphique edite par la societe NOKIA, sur la base d'un environnement 
30 Symbian et qui fournie entre autre les fonctions de telephonie et d'lHM. 
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Par ailleurs, I'invention propose 6galement plusieurs solutions alternatives 
pour pernnettre la lecture sensiblement synchrone d'un contenu audio et 
d'un contenu graphique a reception d'un appel. 

5 Selon une premiere solution, I'application de lecture du contenu graphique 
est t6lechargee dans la couche d'exploitation du telephone mobile une 
application de tache de fond qui surveille la notification d'un appel au 
serveur de teI6phonie de ladite couche et active la lecture du contenu 
graphique par ['application de lecture. 

10 

Selon une autre solution, {'application de lecture telecharg^e dans la couche 
d'exploitation surveille en tache de fond Tactivation d'un codec - 
correspondant a la sonnerie qui lui est associee, la lecture du contenu 
d'animation graphique etant declench6e lorsque ladite activation de codec 
15 estdetectee. 

Selon une autre solution encore, I'application de lecture tel6charg6e dans la , 
couche d'exploitation surveille en t§che defend la signalisation d'un appel d | 
une application t§l§phonie d'interface ou au serveur de t§lephonie de la r^- 
20 couche d'exploitation, la lecture du contenu d'aninnation graphique 6tant 
declenchee lorsqu'un evenement correspondant a cette signalisation est 
detecte. 

. En alternative, un codep est declare au niveau du systeme. Ce codec est 
25 associe a un type de contenu et a une extension de fichier. 

Les donnees telechargees de ce type sont automatiquement associees a ce 
codec qui comporte un contenu audio et un contenu d'animations 
graphiques, une application de lecture d'un codec de ce type etant 
30 simultanement t^lechargee ou ayant ete prealablement telechargee et 
m6morisee au niveau de la couche d'exploitation du telephone mobile. 
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Uinvention propose 6galement un telephone mobile apte a telecharger des 
sonneries de personnalisation de telephones mobiles, caracterise en ce que 
la couche d'exploitation du telephone mobile memorise une application de 
lecture de contenu d'animations graphiques, le telephone comportant des 
5 moyens pour declencher la lecture de ce contenu d*animations graphiques 
a reception d*un appel entrant. 

D'autres caract6ristiques et avantages de Tinvention ressortiront encore de 
la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non limitative. 

10 

PRESENTATIONS DES DESSINS 

Cette description doit etre lue en regard des dessins annexes sur lesquels : 

- la figure 1 illustre de fagon simplifiee un exemple d'architecture 
logicielle sur un telephone portable ; 

15 - les figures 2 a 4 illustrent trois variantes de mise en oeuvre possible 

de rinvention sur une telle architecture. 

DESCRIPTION D'UN OU PLUSIEURS MODES DE REALISATION ET DE 
MISES EN OEUVRE DETAILLES 

20 

Architecture aenerale 

On a repr6sente de fagon schematique sur la figure 1 Tarchitecture logicielle 
d'un telephone portable qui comporte une couche OS d'exploitation et un 
environnement applicatif d'interface graphique IG, par exemple de type 
25 « Series 60 ». 

La couche d'exploitation integre notamment : 

- un serveur 1 de telephonie qui gere le dialogue avec la pile ou 
« stack » protocoie GSM/GPRS ; ce serveur 1 recupere les 

30 evenements concernant les appels et les distribuent aux applications 

qui en font la demande ; 

- un serveur multimedia 2 qui gere des codecs (objets comprimes) 
audio ou vid^o ; 
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- differentes applications graplilques 3. 

L'interface grapliique IG comporte en particulier une application 4 
telephonie restant en permanence active en tache de fond et gerant 
5 notamment les appels entrant et le dialogue avec le serveur 1 . 

Premiere variante : I'utilisation d'un serveur de t§che de fond 

Ainsi que rillustre la figure 2, on peut utiliser un serveur 5 de t§che de fond, 
1 0 par exemple telecharge sur le telephone portable, et dont la fonction est de 
d6tecter I'arrivee d'appels entrants, en parall^le des moyens classiquement 
mobilises par un telephone portable pour g§rer lesdits appels. 

Lorsque ce serveur 5 de tache de fond detecte un appel entrant, ii 
15 d§clenche I'execution de I'affichage de I'animation graphique, tandis que la,^. 
sonnerie est d§clench§e par les moyens qui interviennent classiquement 
dans la gestion d'un appel entrant d'un telephone et en particulier par 
I'application de telephonie 4. 

* 

20 Le serveur 5 de tache de fond est memorise dans la couche d'exploltatibn 
et surveille le declenchement d'un evenement particulier lie a I'arrivee d'un 
appel entrant, au niveau du serveur de telephonie 1 . 

Lorsqu'il detecte cet evenement, le serveur 5 declenche une application de 
25 lecture 6 (« Player ») qui joue sur I'ecran du telephone I'animation 
graphique. 

Cette application de lecture 6 est 6galement m6moris6e au niveau de la 
couche d'exploitation. 

•30 

En parallele, I'application 4 de telephonie joue la melodie, le son reel, etc. 
qui correspond a la sonnerie personnalisee choisie par I'utilisateur (sonnerie 
^ laquelle I'animation graphique est associee) 
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Comme, on I'aura compris. une telle architecture ^ serveur de tache de fond 
pennet de jouer en parall6le de fafon sensiblement synchronisee le 
contenu audio et le contenu d'animation graphique. 

5 

Le serveur 5 de tache de fond est par exemple telecharge sur le telephone 
portable lorsque I'utilisateur se connecte ^ un serveur de contenu de 
personnalisation et telecharge pour la premiere fois un contenu audio et le 
contenu d'animation graphique qui lui correspond. 

10 

Dans ce cas, le contenu d'animation graphique est lui-m§me 
avantageusement telecharge avec I'application de lecture 6. 

On notera que pour afficher directement I'animation graphique 6 alors 
15 mdme que I'architecture du telephone donne generalement une priority forte 
^ I'application telephonie lors de la presentation d'un appel, cette application 
de lecture 6 court-circuite avantageusement les couches graphiques du 
telephone pour 6crire directement la memoire §cran. 

20 On 6vite ainsi des conflits eventuels entre le lecteur de I'animation 

graphique et les couches graphiques classiques du logiciel graphique et/ou 
de rOSd'un telephone mobile. 

Pour eviter des conflits de commande avec les dlfferentes fonctions du 
25 telephone susceptibles de g^nerer un affichage d'icones dans certaines 
zones de I'ecran, on prevoit §galement avantageusement des masques 
particuliers sur ces zones. Leur fonctionnement est le suivant : I'icone est 
masqu§e au premier affichage et elle est r6imprim6e sur le fond de 
Tanimation d6s son premier « rafraichissement ». Ensuite, la zone de I'icone 
30 n'est plus remise a jour, ce qui fait que I'icone n'est plus cycliquement 
effacee / affich^e, ce qui supprime I'effet desagreable de clignotement 
rapide. 
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De cette fagon, on ne fait pas disparaTtre ou clignoter les Icones qui sont 
normalement activ6es a la reception d'un appel ou encore lorsque le 
telephone mobile est connecte a un chargeur, lorsque la fonction d'echange 
infrarouge est activee, etc. 

5 

2^^^ variante : ractivation d'une application de lecture de contenu araohiaue 
par un codec audio 

Dans la variante illustree sur la figure 3. un codec est memorise au niveau 
10 du serveur multimedia, tandis qu'un logiciel de lecture 6 surveille en tache 
de fond l*activation de ce codec. Les codecs sont associes a un lecteur 
multimedia et les fichiers'de contenu qui correspondent a un codec peuvent. 
etre selectionnes comme sonnerie. 

« 

15 Par sonnerie, on entend ici et dans tout le present texte, toute melodie ou 
son reel et de fagon generale tout contenu audio destine a etre joue lors . ^^l 
d'un appel entrant pour avertir Tutilisateur de cet evenement. < 

Les etapes de fonctionnement sont alors les suivantes, 

20 

Uarrivee d'un appel entrant est signalee a I'application de telephonique 4. 

Celle-ci active, de fagon classique. Tecran de presentation d'appel. 

25 En parallele, la detection de Tappel par le logiciel de tache de fond active 
dans le contenu multimedia la melodie/sonnerie selectionnee, 

Ceci active le codec 7. 

L'activation du codec 7 est detectee par Tapplication de lecture 6 qui 
30 restitue, en parallele a la lecture du flux audio, le flux graphique, jusqu'a ce 
que Tevenement « decroctier/raccroclier » soit recupere. 



* 
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y'"^ variante : I'aDolication de lecture est d4cfench6e oar la d6tection d'un 
6v4nemenf de sianalisation d'ap pfil 

Dans la variante illustree sur la figure 4, 1'application de lecture 6 surveille 
5 en tache de fond la signalisation d'un appel entrant a Tapplicatlon de 
telephonie 3. 

Dans ce cas, lorsqu'un 6venement signalant un appel entrant est detecte 
par cette application de lecture 6, celle-ci interroge les mises a jour de 
1 0 I'utllisateur (base de donnees 8 mimorisee dans la couche d'exploitation) 
pour verifier si la sonnerie selectionnee correspond a un contenu graphique, 
purs, le cas echeant, restitue ce contenu graphique, lequel est par exemple 
memorise dans le une zone d^diee du « File System » et associe au 
serveur multimedia 3 grace a un codec. 



15 



20 



25' 



30 



En parallele. la signalisation d'un appel entrant a I'application 4 active la 
melodie ou sonnerie selectionnee, qui est alors elle aussi restituee..Le flux 
audio et le flux graphique sont ainsi jou6s jusqu'a recuperation de 
revenement « decrocher/raccrocher ». 



^6me ^^Qfi QpfQ I'utilisation d'un codec contenant une animation en plus du s on 

Une autre variante possible encore est d'utiliser un codec contenant une 
animation en plus d'un contenu de son. 

Ceci dans le cas d'un systeme d'exploitation ouvert autorisant par exemple 
le developpement et ['installation d'un lecteur de contenu utilisable 
egalement dans les menus de parametrage de la sonnerie et que nous 
destinons a §tre dedie ^ un type de contenu de sonnerie. 

Si un contenu de ce type est selectionne comme sonnerie, ce lecteur de 
contenu est appele pour chaque appel entrant. 
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II ne pose alors aucun probleme de synchronisation ; aucun d6veloppem^nt 
specifique n'est necessaire. 

TSIecharaement des contenus (inanimations 

5 

Dans ia tres grande majorite des mobiles actuels, la puissance du 
processeur n'est pas suffisante pour decoder a la volee des conteneurs 
images standards (gif, png, jpeg, ..). 

10 Pour palier cette difficulte, on propose d'utiliser le format d'image natif du 
mobile ou de son systeme d'exploitation soit directement dans le conteneur. 
soit en convertissant un format standard (gif. png, jpeg, ..) lors de 
['installation pour le stocker dans le format natif du mobile. 

« ( 

Par ailleurs, la non disponibilite d'un format natif de type anime conduit a 
15 integrer a Tapplication de lecture (« player ») la capacite a afficher de 
maniere enchaTnee des images fixes au format natif suivant un « frame 
rate » parametrable. 

Cette deuxieme solution presente I'avantage determinant de diminuer la 
20 taille de I'objet a felecharger pour installer le contenu multimedia. 

Installation des sonneries 

Par ailleurs. de fagon classique, lorsqu'il installe du contenu de 
25 personnalisation de son telephone, dont une nouvelle sonnerie, Tutilisateur 
doit trouver dans son telephone le ou les menu(s) de param6trage qui 
conviennent, puis rechercher le (ou les) fichier(s) teleoharge(s) a I'endroit ou 
il a ete stocke. 

30 Dans le cas de sonneries associees a des contenus graphiques, les 
difficultes suivantes se sur ajoutent: 
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Plusieurs 6l6ments sont necessaires et il est important que ces objets ne 
soient pas telecharg6s s6par6ment mais en un seul fichier. 

De plus, il peut etre necessaire de formater les nonns de fichiers (prefixe, 
5 post fixe, extension, ...), de les placer dans des repertoires speclfiques et 
les decompresser et/ou les formater (contraintes imposees par I'OS ou le 
framework). 

Pour r6soudre toutes ces difficultes, il est propose de regrouper tous les 
Elements necessaires au fonctionnement lors de I'installation. 

10 

Ainsi. ^ chaque telechargement. on transmet au telephone non seulement 
le contenu audio et le contenu d'anlmations graphiques (correspondant a un 
ou plusieurs fichiers), mais ^galement la ou les applications de lecture. 

1 5 II est egalement avantageusement prevu de t^lecharger en meme temps 
par exemple un fichier de configuration, etc.... 

Cette solution apporte simplicity et confort ^ I'utilisateur, et permet le 
fonctionnement du contenu audio combine au contenu d'animation 
20 graphique dans I'environnement du telephone. 

De fa9on plus generate, ce mecanisme peut etre utilise 
pour tous les autres cas oD descontenus group^s peuvent s'av§rer 
interessants : on peut par exemple grouper les contenus suivants Offre 
25 Sonnerie + papier peint + Economiseur d'ecran. 

Gestion des favoris 

Egalement, il peut etre prevu qu'une nouvelle sonnerie telechargee se place 
30 automatiquement comme favori destine a gtre active lors du prochain appel 
entrant. 

Cette sonnerie remplace alors le favori precedent. 
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A cet effet, on install© rapplicatlon ou on active un contenu associe au 
codec, I'ensemble des actions n6cessaires ^ I'activation slmultan6 du son et 
du graphisme etant faites automatiquement et sans intervention de 
5 I'utilisateur dans les differents menus de configuration du telephone. 

En outre, des moyens peuvent etre prevus pour detecter que I'utilisateur 
decide de changer sa sonnerie favorite, et bloquer I'activation de I'animation 
1 0 graphique correspondante lorsqu'un changement de ce type est detecte. 

« 

Composition oar rutilisateur 

« 

On pr6voit avantageusement au niveau de la couche d'exploitation une 
15 application d'interface (le cas echeant egalennent tel6chargee sur demand^; 
de I'utilisateur ou iors de la premiere connexion) qui permet a I'utilisateur d^ 
composer ses propres contenus combines (animation graphique/sonnerle) a 
partir du contenu dej^i present sur son t6l6phone ou qu'il peut telecharger ■ 
par ailleurs (Sonneries, photos, gif animus, memos vocaux, ...)• • F 

20 

Une fois assemblee, ce contenu combin6 est semblable a ceux congus 
t6lecharges. 

Bien entendu, les prises de photos et enregistrements du son peuvent 
25 egalement etre directement effectuees ^ partir de I'appareil photo et de 
I'enregistreur du telephone. 

De cette fa9on, I'utilisateur peut personnaliser son mobile a partir 
d'elements personnels. 

30 

Protection du contenu 
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Uutilisation d'un logiclel de lecture ou « player » permet la mise en ceuvre 
d'un mecanisme simple de protection du contenu des fichiers. Le fichier est 
crypte dans le fichier conteneur et il est d6crypte en memoire vive afin qu'un 
utilisateur mal intentionn6 ne puisse pas copier ies fichiers a Taide d'un 
5 explorateur de fichiers (« File System ») pour Tutiliser a des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son central de licence d'utilisation, et 
notamment de Tenvoyer d d'autres utilisateurs qui n'auraient pas achet6 ce 
contenu. 

10 Ce meme mecanisme est utilise pour proposer un module de demonstration 
avant achat. Ainsi, Tutilisateur ne peut pas obtenir la demonstration et en 
detourner le contenu a d'autres fins. 
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REVENDICATIQNS 

1 . Proc§d§ de t6l6chargement de sonneries pour la personnalisation de 
telephones mobiles, caracterise en ce que, outre un contenu audio, 
les donnees tel6cliargees comportent un contenu d'anlmation 
graphique destine a etre affiche sur I'ecran du t6I§phone mobile 
lorsque le contenu audio est joue sur le telephone a la reception d'un 
appei entrant, une application de lecture de contenu d'animations 
graphiques, et le cas 6cheant egalement de contenu audio, etant 
simultanement tel6charg6e ou ayant 6t6 pr^alablement tel^chargee 
et m6morisee au niveau de la couche d' exploitation du telephone 
mobile. 

2. Precede selon la revendlcation 1, caracterise en ce que les donnees 
t6l6charg6es comportent un codec qui comporte un contenu audio et 
un contenu d'animations graphiques, une application de lecture d'un 
codec de ce type etant simultanement t6l6chargee ou ayant ete 
prealablement telechargee et memorisee au niveau de la couche 
d'exploitation du telephone mobile. 

3. Precede selon la revendlcation 1 . caracterise en ce que les donnees 
telechargees comportent un codec qui comporte un contenu audio et 
un codec qui comporte un contenu d'animations graphiques. 

4. Precede selon I'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce que a chaque nouveau t6Iechargement, les donnees telechargees 
comportent une application de lecture du contenu d'animations 
graphiques et/ou du contenu audio. 

5. Precede selon la revendlcation 4, caracterise les donnees 
telechargees comportent en outre un ou piusieurs fichiers de 
configuration. 

6. Precede selon Tune des revendications pr6cedentes, caracterise en 
ce qu'avec Tapplication de lecture du contenu graphique est 
telechargee dans la couche d'exploitation du telephone mobile une 
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application de tache de fond qui survellle la notification d'un appel au 
serveur de t§l6phonie de ladite couche et active la lecture du contenu 
graphique par I'application de lecture. 

7. Precede selon Tune des revendications 1 a 5, caracterls6 en ce que 
I'application de lecture telecliargee dans la couche d'expioitation 
surveille en tache de fond Tactivation d'un codec correspondant a la 
sonnerie qui lui est associ§e, la lecture du contenu d'animation 
graphique etant declenchee lorsque ladite activation de codec est 
detectee. 

8. Precede selon Tune des revendication 1 a 5, caracterise en ce 
Tapplication de lecture telechargee dans la couche d'exploitation 
surveille en tache de fond la signalisation d*un appel a une 
application telephonie d'interface ou au serveur de telephonie de la 
couche d'exptoitation, la lecture du contenu d'animation graphique 
etant declenchee lorsqu'un evenennent correspondant a cette 
signalisation est detecte. 

9. Precede selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracterise en 
ce que Tapplication de lecture application de lecture 6 court-circuite 
les couches graphiques du telephone pour 6crire directement dans 
la m§moire ecran. 

10. Precede selon la revendication 9, caracteris6 en ce que rapplicatlon 
de lecture utilise un masque pour ne pas entrer en conflit avec 
certaines zones d*affichage dicones du telephone. 

11. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en 
ce que les donn6es sent telechargees ^ partir d'un conteneur 
stockant des animations graphiques au format dimage natif du 
telephone mobile ou de son systeme d'exploitation. 

12. Procede selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce 
que lors du telechargement, les donnees sent telechargees en etant 
converties de fagon cure les animations graphiques sclent stockees 
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dans le telephone mobile au format d'image natif de celui-ci ou de 
son systeme d'exploitation. 

13. Procede selon Tune des revendications precedentes, caract^rise en 
ce que chaque nouvelle sonnerie telechargee se memorise 
automatiquement dans le telephone portable comme favori destine a 
§tre active lors du prochain appel entrant 

14. Procede selon la revendlcation 13, caracterise en ce qu'on installe 
Tapplication ou ou on active un contenu associe au codec, 
i'ensemble des actions necessaires a Tactivation simultane du son et 
du graphisme etant faites automatiquement et sans intervention de 
Tutilisateur dans les differents menus de configuration du telephone. 

15. Telephone mobile apte a telecharger des sonneries de 
personnalisation de telephones mobiles, caracterise en ce que la ^ 
couche d'exploitation du telephone mobile memorise une application 
de lecture de contenu d'animations graphiques, le telephone 
comportant des moyens pour declencher la lecture de ce contenu 
d'animations graphiques a reception d'un appei entrant. 

16. Telephone selon la revendication 15, caracterise en ce rappllcation^' 
de lecture est apte a lire un codec qui comporte un contenu audio et 
un contenu d'animations graphiques. 

17. Telephone selon Tune des revendications prec6dentes. caract6ris6 
en ce qu'avec Tappiication de lecture du contenu graphique est une 
application de tache de fond qui surveille la notification d'un appel au 
serveur de telephonie de ladite couche et active la lecture du contenu 
graphique par Tapplication de lecture. 

18. Telephone selon Tune des revendications 15 et 16, caracterise en ce 
que I'application de lecture surveille en tache de fond Tactivation d'un 
codec correspondant a la sonnerie qui lui est associee, la lecture du 
contenu d^animation graphique etant declenchee lorsque ladite 
activation de codec est detectee. 
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19. Telephone selon I'une des revendicatlon 15 et 16, caracterise en ce 
Tapplication de lecture surveille en tache de fond la signalisation d*un 
appel d une application telephonle d'interface ou au serveur de 
telephonie de la couche d'exploitation, la lecture du contenu 
d'animation graphique etant declenchee lorsqu'un evenement 
correspondant a cette signalisation est detecte. 

20. Telephone selon Tune des revendications 15 a 19, caracterise en ce 
que Tapplication de lecture court-circuite les couches graphiques du 
telephone pour attaquer directement la memoire ecran. 

21. Telephone selon la revendicatlon 20, caracterise en ce que 
I'application de lecture comporte des moyens pour masquer 
certaines zones d'affichage d'icones du telephone. 

22. Telephone selon Tune des revendications 15 a 21, caracterise en ce 
qu'il comporte des moyens aptes a detecter que i'utilisateur decide 
de changer sa sonnerie favorite, et a bloquer Tactivation de 
Tanimation graphique correspondante lorsqu'un changement de ce 
type est detecte. 

23. Telephone selon Tune des revendications 15 a 22, caracterise en ce 
qu'il comporte une application d'interface (le cas echeant egalement 
telechargee qui permet a Tutilisateur de composer se propres 
contenus combines a partir du contenu deja present sur son 
telephone ou qu'il peut telecharger par ailleurs. 
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